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I. Allgemeines

Die Firma BEST Klebstoffe GmbH & Co.KG beauftragte die DVGW-For-
schungsstelle am Engler-Bunte-Institut das anaerobe Dichtmittel
"BEST-MK 2338" einer Druckpriifung bis zur ersten Undichtheit zu

mterziehen.

Das fiir die Priifung bendtigte Muster wurde dem Priuflaboratorium am
22.11.2004 lbersandt.

II. Beschreibung des Dichtmittels

Bei dem Dichtmittel ,BEST-MK 2338" handelt es sich um einen
sinkomponentigen, lodsungsmittelfreien, hochfesten und hochviskosen
anaerob aushidrtenden Klebstoff auf Basis eines Di-Mehylacrylesters.

IITI. Prifung

2 Priifkdrper nach DIN EN 751-1, Klasse I, wurden entsprechend der
Anwelisung des Herstellers abgedichtet.

Nach 72 h Aushédrtezeit wurden die Prifkoérper in einem Wasserbad mit
Stickstoff als Prifmedium in 5 bar Schritten mit steigendem Druck

olis zur ersten Undichtheit beaufschlagt.

IV. Zusammenfassung

Bei der Druckbeaufschlagung mit Stickstoff wvon nach DIN EN 751-1,
Klasse I mit dem Dichtmittel ,BEST-MK 2338"“ der Fa. BEST Klebstoffe
3mbH & Co.KG, Kinsau, abgedichteten Priufkdrpern, zeigte der erste
Priifkdrper bei 65 bar, der zweite bei 70 bar erste Leckagen.

Dieser Bericht darf nur in vollem Wortlaut vervielf&ltigt und
weitergegeben werden.
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