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TECHNISCHE INFORMATION

BEST-CA 233T

BEST-CA 233T ist ein einkomponentiger, I6sungsmittelfreier Cyanacrylat-Klebstoff auf der
Basis von Ethylcyanacrylat.

BEST-CA 233T ist besonders geeignet zum temperaturbestéandigen und feuchtigkeitsresis-
tenten Verkleben von Holz, Kunststoffen, z.B. Polyamid, PVC, PMMA, Styropor und ver-
schiedener Elastomere z.B. Gummi, EPDM, Viton untereinander und mit Metallen und Ke-
ramik.

BEST-CA 233T hartet sehr schnell aus und ergibt nach vollstandiger Vernetzung hochfeste
und warmebestandige Klebeverbindungen.

BEST-CA 233T ist im Anlieferungszustand gebrauchsfertig und lasst sich aus dem Original-
gebinde verarbeiten.

BEST-CA 233T wird punkt- oder raupenférmig auf eine Klebeflache aufgetragen. Unmittel-
bar danach erfolgt der Fligevorgang unter kurzzeitigem, kraftigen Anpressdruck. Die Polyme-
risation des Klebstoffes beginnt bereits innerhalb weniger Sekunden. Bei fast allen Werkstof-
fen wird im Zeitraum von 8 bis 15 Sekunden Handfestigkeit erreicht. Die Aushartung ist nach
30 Minuten zu 85% und nach 20 Stunden vollstandig abgeschlossen. Zur optimalen Aushar-
tung des Klebstoffes ist eine relative Luftfeuchtigkeit von 40 bis 60% erforderlich. Bei Werten
unter 40% relativer Luftfeuchte kann eine Reaktionsverzégerung auftreten.

Die zu verklebenden Oberflachen miissen trocken, staub- und fettfrei sowie frei von anderen

Verunreinigungen sein. Eine weitere Verbesserung der Klebstoffhaftung am Fugeteil wird
durch Sandstrahlen, Schleifen oder Beizen erreicht.

Eigenschaften im fliissigen Zustand

chemische Basis Ethyl-Cyanacrylat
Aushartesystem durch Luftfeuchtigkeit
Farbe farblos bis gelblich opak
Viskositat (Brookfield) 3.000 mPas

Dichte (DIN 51757) 1,09 x 103 kg/m3

max. Spaltfullvermégen 0,15 mm

Lagerfahigkeit im ungedéffneten Originalgebinde: 6 Monate

Bei Raumtemperatur (23°C)
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Aushértezeiten bei RT

Handfest 15 - 20 Sekunden
Funktionsfest 30 Minuten
Endfest 20 Stunden

Festigkeitswerte im ausgehérteten Zu stand

Zugscherfestigkeit (DIN 53283) 26 N/mm2

Temperatureinsatzbereich
Dauer 130°C

Bestiandigkeit gegen Chemikalien und unterschiedlichen Umwelteinfllissen

Mit BEST-CA Klebstoffen werden vorteilhaft Elastomere oder als verklebbar bekannte
Kunststoffe untereinander bzw. mit Metallen verbunden. BEST-CA weist bei diesen Verkle-
bungen eine gute Bestandigkeit gegentiber wechselnden klimatischen Bedingungen und
chemischen Einfllissen auf.

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Cyanacrylat. Gefahr! Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf
nicht in die H&nde von Kindern gelangen. Klebstoffdampfe reizen die Schleimh&ute. Bei
standiger Verarbeitung wird Absaugung empfohlen. Fir gute Raumbellftung sorgen. Weitere
Hinweise entnehmen Sie bitte dem EGSicherheitsdatenblatt.

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben, im Besonderen die Vorschlage zur Verarbeitung und Verwendung
der Produkte der BEST-Klebstoffe GmbH & Co. KG basieren auf unseren neuesten Kenntnissen und Erfahrun-
gen. Da die zu verklebenden Materialien aber sehr unterschiedlich sein kénnen, und wir auch keinen Einfluss auf
die Arbeitsbe-dingungen haben, empfehlen wir unbedingt, ausreichende Eigenversuche durchzufiihren, um die
Eignung der Produkte zu bestétigen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch aus der mindlichen
Beratung begriindet werden, es sei denn, dass uns Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit nachgewiesen werden
kann. Wir behalten uns Anderungen, welche dem technischen Fortschritt dienen, vor.

Revision: 002
Revisionsdatum: 03.11.2004

Best Klebstoffe GmbH & Co.KG ¢ GewerbestraBe 10 -14D-86981 e Kinsau Tel.: +49 (0) 8869 - 93139 ¢ Fax: +49 (0) 8869 - 5238 ¢ Mail: info@bestklebstoffe.de ® www.bestklebstoffe.de



